
BAP Flow Curves sind Wirbeldrosselorgane mit großem freien Querschnitt. Sie arbeiten ohne mechanisch-bewegliche Teile und 
bieten hohe Regelgenauigkeit von +/- 5%. BAP Flow Curves eignen sich besonders für die Regelung bei niedrigen bis mittleren 
Stauhöhen. Es gibt verschiedenen Varianten, als nass oder halbtrocken aufgestelltes Drosselorgan. BAP Flow Curves werden 
aus Edelstahl gefertigt.

BAP flow curves are eddy throttle organs with large free cross section. It works without mechnically moving parts and
provide high control accuracy of + / - 5%. BAP flow curves are particulary suitable for the regulation with low to middle 
impounding heads. BAP flow curves are avaiable in different variants as wet or dry installed regulation organ. 
BAP flow curves are made of stainless steel.

Les courbes sont BAP organes vortex d'étranglement avec une grande aire ouverte. Ils travaillent sans pièces mécaniques en 
mouvement et offrent une précision de contrôle élevé de + / - 5%. Courbes de débit BAP sont particulièrement adaptés pour 
le contrôle faible à modéré hauteurs d'inondation. Il existe plusieurs variantes, comme un corps de papillon sec-humide ou 
semi-positionné. Courbes de débit BAP sont en acier inoxydable.
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Bestellangaben · Ordering information · Données de commande

Flow Curve BAP 11. .......
Flow Curve BAP 11. .......

Courbe de débit BAP 11. ....... 

= .............. mmDrosselgröße
= .............. mmNominal Diameter

Taille = .............. mm
= .............. m
= .............. metres
= .............. mètres

Werkstoff
Material
Matériau

..............

..............

..............  

max. Stauhöhe vor d. Drossel
max. butterly vaice holdback height
hauteur de retenue maxi en amont

Measurement flow .......
Bemessungsabfluss .......

Ecoulement de dimensionnement ....... 

Dry weather flow Qab=.......
Trockenwetterabfluss Qab=.......

Ecoulement par temps sec Qab=....... 
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BAP 11.40 / 11.50 Kennlinienverlauf - Flow characteristic






